
NUEVO PANEL LED
FOOD

Medidas Caracteristicas

Accesorios

Medidas cable suspension Medidas pre-marco superficie

Medidas

Code

CCT

Power

Eficiencia

Angle

FP

Voltage

Lumens

595x595x14mm

PN27540FDB

FOOD

54W

70lm/W

120º

>0.97

220 - 240V

3800lm

Intensidad 1300mA

Medidas

Code

CCT

Power

Eficiencia

Angle

FP

Voltage

Lumens

Intensidad

 

 

595x595x14mm

PN27540FMB

FRESH

54W

70lm/W

120º

>0.97

220 - 240V

3800lm

1300mA

5c
m

59
,8
cm

59,8cm

Suspensión

Ref. AC27045

Kit cables de acero para 
suspensión en “ Y ”.

Superficie
Pre-marco alumínio para 
superficie.

Empotrable Yeso Montaje-Amstrong
Pre-marco para empotrar 
en yeso.

Ref. AM27045A Ref. AE27045

0.70cm

1,
4c
m

59
,5
cm

59,5cm

Alta eficiencia 70 lm/W con 54W y 3800 
lúmenes reales.
Iluminación general: Todos los productos se ven 
de la misma tonalidad tanto dentro como fuera 
de las cámaras frigoríficas.
Los leds tienen una base de 4000K creando 
una luz “lilosa” que potencia el color rojo de la 
carne sin desvirtuar el color blanco de la ternilla.
Panel extrafino de 14mm.
Múltiples accesorios para poder instalarlo en: 
superficie, supensión, empotrado en yeso o 
panel Armstrong.

·

·

·

·
·

·

·

·

·
·

Alta eficiencia 70 lm/W con 54W y 3800 
lúmenes reales.
Iluminación general: Todos los productos se ven 
de la misma tonalidad tanto dentro como fuera 
de las cámaras frigoríficas.
Los leds tienen una base de 3000K creando 
una luz “rosada” que ofrece un aspecto mas 
fresco y un amplio espectro de uso.
Panel extrafino de 14mm.
Múltiples accesorios para poder instalarlo en: 
superficie, supensión, empotrado en yeso o 
panel Armstrong.
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CARNES BLANCAS, EMBUTIDOS Y 
PLATOS PRECOCINADOS
EL Panel LED FRESH acentua el color rojo y rosado de los alimentos pero 
siempre respetando los blancos de la carne, cómo por ejemplo de cerdo, 
aves y embutidos, el producto resultará mucho más fresco y apetitoso a la 
vista sin que tenga lugar a una distorsión de colores.
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CARNES ROJAS

El Panel LED FOOD ofrece un espectro de color que potencia el color natural 
de la carne. Se crea un contraste impactante entre la gama de colores rojos, 
que visualmente garantiza una apariencia más fresca y atractiva de la carne.

Frequency
50-60Hz

IP20

220-240V
Voltage

F

PF
>0.93

+40ºC
-20ºC
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“Una correcta iluminación es la mejor opción
para la venta de su producto.”


