
Luminaria tipo Downlight para iluminación de espacios interiores, tales como ópticas, retail y consesionarios.

· Acabados Disponibles

IP20
IK04LED +40ºC

-30ºC

Frequencia
50-60Hz

UGR
<19 LED remplazable

Sistema ZHAGA

III F

El 90% de las luminarias mantendrán el 70% del flujo lumínico durante la cantidad de horas especificadas.
90% of the luminaires will maintain 70% of the luminous flux for the specified number of hours.
90% des luminaires maintiendront 70% du flux lumineux pour le nombre d'heures spécifié.

Los datos de vida útil son basados a una temperatura ambiente de 25º y una TP de 65º.
Estos datos pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y las horas de funcionamiento al dia.
Useful life data is based on an environmental temperature of  25º and one TP of 65º. These data can vary 
depending on the environmental temperature and its operating hours per day.
Les données de vie utile sont basées à une température ambiante de 25 º et une TP de 65 º. Ces données 
peuvent varier en dépendant de la température ambiante et les heures de fonctionnement par jour.

Rango de Tolerancia para los datos electricos y lumínicos ±10%.
Tolerancy rank for electric and luminic data is ±10%.
 Le rang de tolérance pour les données électriques et lumíniques sont ±10%.

*
*
*

Temperatura funcionamiento -30º a 40º
Temperatura almacenamiento -40º a 70º
Humedad relativa operativa 0% a 75%

Reg.

Regulación Bajo Pedido:

1 Disponible temperaturas de color Bajo Pedido. 
2 Disponible CRI>90 Y CRI>95, Bajo Pedido.
3 Disponible 30º,60º,20º y 25º Asimétrico (ver pág. siguiente)

3SDCM
MacAdam

PUSH

1-10V

GARANTIA

A Ñ OS
5

UGR<19

Referencia
Code

Potencia
Power

Intensidad
Intensity

Lm Finales
Final Lumens Efficency

CCT
CCT

CRI
CRI

E. MacAdam
MacAdam

THD
THD

11W 350mA 1868lm 182lm/W <8%   >200.000h

23W 700mA <8% >180.000h

30W 900mA <8% >180.000h

11W

23W

30W

11W

23W

30W

11W

23W

30W

11W

23W

30W

11W

3644lm

4599lm

1977lm

3858lm

4869lm

2043lm

3987lm

5032lm

2065lm

4030lm

5086lm

2087lm

4073lm

5140lm

2043lm

3987lm

5032lm

2109lm

4115lm

5194lm

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K  >80       3SDCM

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K      > 80     3 SDCM

23W

30W

11W

23W

ML35001840PG 

ML35003440PG 

ML35004840PG 

ML35001940MG 

ML35003640MG 

ML35005040MG 

ML350019401G 

ML350037401G 

ML350052401G 

ML350020402G 

ML350037402G 

ML350053402G 

ML350020403G 

ML350038403G 

ML350053403G 

ML350019406G 

ML350037406G 

ML350052406G 

ML350020407G 

ML350038407G 

ML350054407G 30W

350mA

700mA

900mA

350mA

700mA

900mA

350mA

700mA

900mA

350mA

700mA

900mA

350mA

900mA

900mA

350mA

700mA

900mA

>200.000h

>180.000h

>180.000h

>200.000h

>180.000h

>180.000h

>200.000h

>180.000h

>180.000h

>200.000h

>180.000h

>180.000h

>200.000h

>180.000h

>180.000h

>200.000h

>180.000h

>180.000h

Ángulo

Angle

90º Difusor Opal

90º Difusor Opal

90º Difusor Opal

90º Dif. Microprisma. 

90º Dif. Microprisma. 

90º Dif. Microprisma. 

Lente 30º

Lente 30º

Lente 30º

Lente 60º

Lente 60º

Lente 60º

Lente 90º

Lente 90º

Lente 90º

Lente 20º Asimétrica 

Lente 20º Asimétrica 

Lente 20º Asimétrica 

Lente 20º Doble Asim. 

Lente 20º Doble Asim. 

Lente 20º Doble Asim.

L70B10 *
L70B10 *

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

875mm

T.Nominal
N.Voltage

30,1

31,35

32,05

30,1

31,35

32,05

30,1

31,35

32,05

30,1

31,35

32,05

30,1

31,35

32,05

30,1

31,35

32,05

30,1

31,35

32,05

174lm/W

169lm/W

193lm/W

184lm/W

179lm/W

199lm/W

190lm/W

185lm/W

201lm/W

192lm/w

187lm/W

203lm/W

194lm/W

189lm/W

199lm/W

190lm/W

185lm/W

206lm/W

196lm/W

191lm/W

UPDATE



Luminaria tipo Downlight para iluminación de espacios interiores, tales como ópticas, retail y consesionarios.

· Acabados Disponibles

IP20
IK04LED +40ºC

-30ºC

Frequencia
50-60Hz

UGR
<19 LED remplazable

Sistema ZHAGA

III F

El 90% de las luminarias mantendrán el 70% del flujo lumínico durante la cantidad de horas especificadas.
90% of the luminaires will maintain 70% of the luminous flux for the specified number of hours.
90% des luminaires maintiendront 70% du flux lumineux pour le nombre d'heures spécifié.

Los datos de vida útil son basados a una temperatura ambiente de 25º y una TP de 65º.
Estos datos pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y las horas de funcionamiento al dia.
Useful life data is based on an environmental temperature of  25º and one TP of 65º. These data can vary 
depending on the environmental temperature and its operating hours per day.
Les données de vie utile sont basées à une température ambiante de 25 º et une TP de 65 º. Ces données 
peuvent varier en dépendant de la température ambiante et les heures de fonctionnement par jour.

Rango de Tolerancia para los datos electricos y lumínicos ±10%.
Tolerancy rank for electric and luminic data is ±10%.
 Le rang de tolérance pour les données électriques et lumíniques sont ±10%.

*
*
*

Temperatura funcionamiento -30º a 40º
Temperatura almacenamiento -40º a 70º
Humedad relativa operativa 0% a 75%

Reg.

Regulación Bajo Pedido:

1 Disponible temperaturas de color Bajo Pedido. 
2 Disponible CRI>90 Y CRI>95, Bajo Pedido.
3 Disponible 30º,60º,20º y 25º Asimétrico (ver pág. siguiente)

3SDCM
MacAdam

PUSH

1-10V

GARANTIA

A Ñ OS
5

UGR<19

Referencia
Code

Potencia
Power

Intensidad
Intensity

Lm Finales
Final Lumens Efficency

CCT
CCT

CRI
CRI

E. MacAdam
MacAdam

THD
THD

16W 500mA 2678lm >180.000h

31W 950mA >150.000h

40W 1200mA >130.000h

4859lm

6132lm

2835lm

5144lm

6493lm

2930lm

5316lm

6709lm

2961lm

5373lm

6781lm

2993lm

5430lm

6853lm

2930lm

5316lm

6709lm

3024lm

5487lm

6925lm

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K  >80       3SDCM

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K      > 80     3 SDCM

ML35002840PG 

ML35005640PG 

ML35007640PG 

ML35002940MG 

ML35005840MG 

ML35008040MG 

ML350030401G 

ML350061401G 

ML350083401G 

ML350031402G 

ML350062402G 

ML350084402G 

ML350031403G 

ML350062403G 

ML350085403G 

ML350030406G 

ML350061406G 

ML350083406G 

ML350031407G 

ML350063407G 

ML350086407G 

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

Ángulo
Angle

90º Difusor Opal

90º Difusor Opal

90º Difusor Opal

90º Dif. Microprisma.

90º Dif. Microprisma.

90º Dif. Microprisma.

Lente 30º

Lente 30º

Lente 30º

Lente 60º

Lente 60º

Lente 60º

Lente 90º

Lente 90º

Lente 90º

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Doble Asim.

Lente 20º Doble Asim.

Lente 20º Doble Asim.

L70B10 *
L70B10 *

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

1165mm

T.Nominal
N.Voltage

16W

31W

40W

16W

31W

40W

16W

31W

40W

16W

31W

40W

16W

31W

40W

16W

31W

40W

500mA

950mA

1200mA

500mA

950mA

1200mA

500mA

950mA

1200mA

500mA

950mA

1200mA

500mA

950mA

1200mA

500mA

950mA

1200mA

181lm/W 30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

174lm/W

169lm/W

192lm/W

184lm/W

179lm/W

198lm/W

190lm/W

185lm/W

201lm/W

192lm/W

187lm/W

203lm/W

194lm/W

189lm/W

198lm/W

190lm/W

185lm/W

205lm/W

196lm/W

191lm/W

UPDATE



Luminaria tipo Downlight para iluminación de espacios interiores, tales como ópticas, retail y consesionarios.

· Acabados Disponibles

IP20
IK04LED +40ºC

-30ºC

Frequencia
50-60Hz

UGR
<19 LED remplazable

Sistema ZHAGA

III F

El 90% de las luminarias mantendrán el 70% del flujo lumínico durante la cantidad de horas especificadas.
90% of the luminaires will maintain 70% of the luminous flux for the specified number of hours.
90% des luminaires maintiendront 70% du flux lumineux pour le nombre d'heures spécifié.

Los datos de vida útil son basados a una temperatura ambiente de 25º y una TP de 65º.
Estos datos pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y las horas de funcionamiento al dia.
Useful life data is based on an environmental temperature of  25º and one TP of 65º. These data can vary 
depending on the environmental temperature and its operating hours per day.
Les données de vie utile sont basées à une température ambiante de 25 º et une TP de 65 º. Ces données 
peuvent varier en dépendant de la température ambiante et les heures de fonctionnement par jour.

Rango de Tolerancia para los datos electricos y lumínicos ±10%.
Tolerancy rank for electric and luminic data is ±10%.
 Le rang de tolérance pour les données électriques et lumíniques sont ±10%.

*
*
*

Temperatura funcionamiento -30º a 40º
Temperatura almacenamiento -40º a 70º
Humedad relativa operativa 0% a 75%

Reg.

Regulación Bajo Pedido:

1 Disponible temperaturas de color Bajo Pedido. 
2 Disponible CRI>90 Y CRI>95, Bajo Pedido.
3 Disponible 30º,60º,20º y 25º Asimétrico (ver pág. siguiente)

3SDCM
MacAdam

PUSH

1-10V

GARANTIA

A Ñ OS
5

UGR<19

Referencia
Code

Potencia
Power

Intensidad
Intensity

Lm Finales
Final Lumens Efficency

CCT
CCT

CRI
CRI

E. MacAdam
MacAdam

THD
THD

3735lm >180.000h

>150.000h

>130.000h

7288lm

9198lm

3955lm

7717lm

9739lm

4087lm

7974lm

10064lm

4131lm

8060lm

10172lm

4174lm

8145lm

10280lm

4087lm

7974lm

10064lm

4218lm

8231lm

10388lm

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K  >80       3SDCM

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K      > 80     3 SDCM

ML35003140PG 

ML35006840PG 

ML35008240PG 

ML35003340MG 

ML35007240MG 

ML35008740MG 

ML350034401G 

ML350074401G 

ML350090401G 

ML350035402G 

ML350075402G 

ML350091402G 

ML350035403G 

ML350076403G 

ML350092403G 

ML350034406G 

ML350074406G 

ML350090406G 

ML350036407G 

ML350077407G 

ML350093407G

Ángulo
Angle

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h 

>180.000h 

>150.000h 

>130.000h

90º Difusor Opal

90º Difusor Opal

90º Difusor Opal

90º Dif. Microprisma.

90º Dif. Microprisma.

90º Dif. Microprisma.

Lente 30º

Lente 30º

Lente 30º

Lente 60º

Lente 60º

Lente 60º

Lente 90º

Lente 90º

Lente 90º

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Doble Asim.

Lente 20º Doble Asim.

Lente 20º Doble Asim.

L70B10 *
L70B10 *

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

1745mm

T.Nominal
N.Voltage

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

23W  

46W  

60W  

23W  

46W  

60W  

23W  

46W  

60W  

23W  

46W  

60W  

23W  

46W  

60W  

23W  

46W  

60W  

23W  

46W  

60W 

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

182lm/W

174lm/W

169lm/W

193lm/W

184lm/W

179lm/W

199lm/W

190lm/W

185lm/W

201lm/W

192lm/W

187lm/W

203lm/W

194lm/W

189lm/W

199lm/W

190lm/W

185lm/W

206lm/W

196lm/W

191lm/W

UPDATE



Luminaria tipo Downlight para iluminación de espacios interiores, tales como ópticas, retail y consesionarios.

· Acabados Disponibles

IP20
IK04LED +40ºC

-30ºC

Frequencia
50-60Hz

UGR
<19 LED remplazable

Sistema ZHAGA

III F

El 90% de las luminarias mantendrán el 70% del flujo lumínico durante la cantidad de horas especificadas.
90% of the luminaires will maintain 70% of the luminous flux for the specified number of hours.
90% des luminaires maintiendront 70% du flux lumineux pour le nombre d'heures spécifié.

Los datos de vida útil son basados a una temperatura ambiente de 25º y una TP de 65º.
Estos datos pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y las horas de funcionamiento al dia.
Useful life data is based on an environmental temperature of  25º and one TP of 65º. These data can vary 
depending on the environmental temperature and its operating hours per day.
Les données de vie utile sont basées à une température ambiante de 25 º et une TP de 65 º. Ces données 
peuvent varier en dépendant de la température ambiante et les heures de fonctionnement par jour.

Rango de Tolerancia para los datos electricos y lumínicos ±10%.
Tolerancy rank for electric and luminic data is ±10%.
 Le rang de tolérance pour les données électriques et lumíniques sont ±10%.

*
*
*

Temperatura funcionamiento -30º a 40º
Temperatura almacenamiento -40º a 70º
Humedad relativa operativa 0% a 75%

Reg.

Regulación Bajo Pedido:

1 Disponible temperaturas de color Bajo Pedido. 
2 Disponible CRI>90 Y CRI>95, Bajo Pedido.
3 Disponible 30º,60º,20º y 25º Asimétrico (ver pág. siguiente)

3SDCM
MacAdam

PUSH

1-10V

GARANTIA

A Ñ OS
5

UGR<19

Referencia
Code

Potencia
Power

Intensidad
Intensity

Lm Finales
Final Lumens Efficency

CCT
CCT

CRI
CRI

E. MacAdam
MacAdam

THD
THD

>180.000h 

>180.000h 

>130.000h 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K  >80       3SDCM

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K      > 80     3 SDCM

>180.000h 

>180.000h 

>130.000h 

>180.000h 

>180.000h 

>130.000h 

>180.000h 

>180.000h 

>130.000h 

>180.000h

>180.000h 

>130.000h 

>180.000h 

>180.000h

>130.000h

>180.000h

>180.000h

>130.000h 

Ángulo
Angle

90º Difusor Opal

90º Difusor Opal

90º Difusor Opal

90º Dif. Microprisma.

90º Dif. Microprisma.

90º Dif. Microprisma.

Lente 30º

Lente 30º

Lente 30º

Lente 60º

Lente 60º

Lente 60º

Lente 90º

Lente 90º

Lente 90º

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Doble Asim.

Lente 20º Doble Asim.

Lente 20º Doble Asim.

L70B10 *
L70B10 *

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

2325mm

T.Nominal
N.Voltage

30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

30,24

31,36

32,05

32W 

62W  

80W  

32W  

62W  

80W  

32W  

62W  

80W  

32W  

62W  

80W  

32W  

62W  

80W  

32W  

62W  

80W  

32W  

62W  

80W  

500mA

950mA

1200mA

500mA

950mA

1200mA

500mA

950mA

1200mA

500mA

950mA

1200mA

500mA

950mA

1200mA

500mA

950mA

1200mA

500mA

950mA

1200mA

5355lm

9717lm

12264lm

5670lm

10289lm

12985lm

5859lm

10632lm

13418lm

5922lm

10746lm

13562lm

5985lm

10860lm

13707lm

5859lm

10632lm

13418lm

6048lm

10975lm

13851lm

ML35005740PG

ML35008840PG

ML35015240PG

ML35005940MG

ML35009340MG

ML35016140MG

ML350061401G

ML350096401G

ML350167401G

ML350062402G

ML350097402G

ML350168402G

ML350063403G

ML350098403G

ML350170403G

ML350061406G

ML350096406G

ML350167406G

ML350063407G

ML350099407G

ML350172407G

181lm/W

174lm/W

169lm/W

192lm/W

184lm/W

179lm/W

198lm/W

190lm/W

185lm/W

201lm/W

192lm/W

187lm/W

203lm/W

194lm/W

189lm/W

198lm/W

190lm/W

185lm/W

205lm/W

196lm/W

191lm/W

UPDATE



Luminaria tipo Downlight para iluminación de espacios interiores, tales como ópticas, retail y consesionarios.

· Acabados Disponibles

IP20
IK04LED +40ºC

-30ºC

Frequencia
50-60Hz

UGR
<19 LED remplazable

Sistema ZHAGA

III F

El 90% de las luminarias mantendrán el 70% del flujo lumínico durante la cantidad de horas especificadas.
90% of the luminaires will maintain 70% of the luminous flux for the specified number of hours.
90% des luminaires maintiendront 70% du flux lumineux pour le nombre d'heures spécifié.

Los datos de vida útil son basados a una temperatura ambiente de 25º y una TP de 65º.
Estos datos pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y las horas de funcionamiento al dia.
Useful life data is based on an environmental temperature of  25º and one TP of 65º. These data can vary 
depending on the environmental temperature and its operating hours per day.
Les données de vie utile sont basées à une température ambiante de 25 º et une TP de 65 º. Ces données 
peuvent varier en dépendant de la température ambiante et les heures de fonctionnement par jour.

Rango de Tolerancia para los datos electricos y lumínicos ±10%.
Tolerancy rank for electric and luminic data is ±10%.
 Le rang de tolérance pour les données électriques et lumíniques sont ±10%.

*
*
*

Temperatura funcionamiento -30º a 40º
Temperatura almacenamiento -40º a 70º
Humedad relativa operativa 0% a 75%

Reg.

Regulación Bajo Pedido:

1 Disponible temperaturas de color Bajo Pedido. 
2 Disponible CRI>90 Y CRI>95, Bajo Pedido.
3 Disponible 30º,60º,20º y 25º Asimétrico (ver pág. siguiente)

3SDCM
MacAdam

PUSH

1-10V
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UGR<19

Referencia
Code

Potencia
Power

Intensidad
Intensity

Lm Finales
Final Lumens Efficency

CCT
CCT

CRI
CRI

E. MacAdam
MacAdam

THD
THD

L70B10 *
L70B10 *

>180.000h

>150.000h

>130.000h

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K  >80       3SDCM

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K >80 3SDCM 

4000K      > 80     3 SDCM

ML35006740PG 

ML35012940PG 

ML35016440PG 

ML35007140MG 

ML35013640MG 

ML35017440MG 

ML350073401G 

ML350141401G 

ML350180401G 

ML350074402G 

ML350142402G 

ML350182402G 

ML350075403G 

ML350144403G 

ML350184403G 

ML350079406G 

ML350141406G 

ML350180406G 

ML350076407G 

ML350145407G 

ML350186407G

Ángulo
Angle

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>80.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

>180.000h

>150.000h

>130.000h

90º Difusor Opal

90º Difusor Opal

90º Difusor Opal

90º Dif. Microprisma.

90º Dif. Microprisma.

90º Dif. Microprisma.

Lente 30º

Lente 30º

Lente 30º

Lente 60º

Lente 60º

Lente 60º

Lente 90º

Lente 90º

Lente 90º

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Asimétrica

Lente 20º Doble Asim.

Lente 20º Doble Asim.

Lente 20º Doble Asim.

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

<8%

3485mm

T.Nominal
N.Voltage

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

30,1

31,35

32,01

45W  

92W  

120W  

45W  

92W  

120W  

45W  

92W  

120W  

45W  

92W  

120W  

48W  

92W  

120W  

48W  

92W  

120W  

48W  

92W  

120W  

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

700mA

1400mA

1750mA

7470lm

14576lm

18396lm

7909lm

15433lm

19478lm

8173lm

15948lm

20127lm

8261lm

16119lm

20344lm

8349lm

16290lm

20560lm

8173lm

15948lm

20127lm

8437lm

16462lm

20776lm

182lm/W

174lm/W

169lm/W

193lm/W

184lm/W

179lm/W

199lm/W

190lm/W

185lm/W

201lm/W

192lm/W

187lm/W

203lm/W

194lm/W

189lm/W

199lm/W

190lm/W

185lm/W

206lm/W

196lm/W

191lm/W

UPDATE



LED
LED
LED

100mm

70mm1165mm
875mm

2325mm
1745mm

Accesiorios
Accesories
AccesoriEs

Conector rápido (macho/hembra en cada extremo)

Medidas
Dimmensions
Measures

Conexión
Conection
Conection

Lentes disponibles.

UGR 16 UGR 22 UGR 24 UGR 21 UGR 22

Lentes y Difusores
Lenses and diffusers
Lens et diffuseurs

Difusor
OPAL

Difusor
Microprismático

UGR<19

Kit Suspensión Tapas Finales Conectores Clips Unión



Precauciones
Precautions
Précautions Instalar con seguridad, siempre asegurarse de la ausencia de tensión en la red antes de su colocación.

Install safely, always make sure the voltage is out of the mains before installation.
Installez en toute sécurité, assurez-vous toujours que la tension est hors tension avant l'installation.

Su uso está pensado para interiores.
Its use is intended for indoor use.
Son utilisation est destinée à un usage intérieur.

No es adecuado su uso para zonas con alta temperatura y humedad.
Its use is not suitable for areas with high temperature and humidity.
Son utilisation n'est pas adaptée aux zones à haute température et humidité.

No es adecuado para zonas con alta polución.
Not suitable for high pollution areas.
Ne convient pas aux zones à forte pollution.

No apto para fijación en sistema cerrado.
Not suitable for fastening in closed system.
Ne convient pas à la fixation dans un système fermé.

1.

2

.
3.

4.

5.

Instalación
Instalation
Installation

Suspensión Superficie



Normativas
Normative
Normatif

Descargas
Downloads
Téléchargements

Archivos multimedia www.ledsfactory.es

Directiva baja Tensión 2006/95/CEE
Low Voltage Directive 2006/95/CEE
Directive Basse Tension 2006/95 / CEE 
Directiva Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CEE
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108 / CEE
Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108 / CEE
Directiva ROHS 2015/863/UE “Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos”
ROHS Directive 2015/863 / EU "Restrictions on the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment"
Directive ROHS 2015/863 / UE « Restrictions concernant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques » 
Normativa UNE-EN 60598-2-2:2012 “Requisitos particulares: Luminarias empotrables”
Standard UNE-EN 60598-2-2: 2012 "Particular requirements: Recessed luminaires"
Norme UNE-EN 60598-2-2 : 2012 « Exigences particulières : Luminaires encastrés »
Normativa UNE 60598-1:09+A1:11:09 “Requisitos generales y ensayos.”
Standard UNE 60598-1: 09 + A1: 11: 09 "General requirements and tests."
Norme UNE 60598-1 : 09 + A1 : 11 : 09 "Exigences générales et essais."
Normativa EN 55015:2013 “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y 
similares”
Standard EN 55015: 2013 "Limits and methods of measurement of the characteristics related to the radioelectric disturbance of lighting equipment and the like" 
Norme EN 55015 : 2013 « Limites et méthodes de mesure des caractéristiques liées à la perturbation radioélectrique des appareils d'éclairage et assimilés » 
Normativa EN 61000-3-2 “Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con 
corriente de entrada <= 16 A por fase). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en abril de 2019.)”
Standard EN 61000-3-2 “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment with input current <= 16 A per 
phase). (Ratified by the Spanish Association for Standardization in April 2019.) "
Norme EN 61000-3-2 « Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 3-2 : Limites. Limites d'émissions de courant harmonique (équipement avec courant d'entrée 
<= 16 A par phase). (Ratifié par l'Association espagnole de normalisation en avril 2019.) "
Normativa EN 61000-3-3 “Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y 
flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional” 
Standard EN 61000-3-3 “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-3: Limits. Limitation of voltage variations, voltage fluctuations and flicker in public low voltage 
supply networks for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to a conditional connection "
Norme EN 61000-3-3 « Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 3-3 : Limites. Limitation des variations de tension, fluctuations de tension et icker dans les 
réseaux publics d'alimentation basse tension pour les équipements avec courant assigné <= 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel " 
Normativa EN 62417:2009 “Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas” Grupo RG1 – Sin Riesgo
Standard EN 62417: 2009 "Photobiological safety of lamps and devices that use lamps" Group RG1 - Without Risk
Norme EN 62417 : 2009 « Sécurité photobiologique des lampes et appareils utilisant des lampes » Groupe RG1 - Sans risque 

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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	TITULO ENGLISH: 
	1: ML350
	0: MEGALINE 100 Interconectable

	Caja texto ESPAÑOL: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: -Hasta 4898 lumen
-Instalación en superficie y suspensión
-Conexión Instantánea
-Acabado Aluminio de calidad
-2 Opciones de Difusores
-5 Opciones de Lentes
-UGR<19
-Disponible acabado Gris, Blanco y Negro
	1: -Hasta 6531lumen
-Instalación en superficie y suspensión
-Conexión Instantánea
-Acabado Aluminio de calidad
-2 Opciones de Difusores
-5 Opciones de Lentes
-UGR<19
-Disponible acabado Gris, Blanco y Negro
	2: -Hasta 9316 lumen
-Instalación en superficie y suspensión
-Conexión Instantánea
-Acabado Aluminio de calidad
-2 Opciones de Difusores
-5 Opciones de Lentes
-UGR<19
-Disponible acabado Gris, Blanco y Negro
	3: -Hasta 13063 lumen
-Instalación en superficie y suspensión
-Conexión Instantánea
-Acabado Aluminio de calidad
-2 Opciones de Difusores
-5 Opciones de Lentes
-UGR<19
-Disponible acabado Gris, Blanco y Negro
	4: -Hasta 18633 lumen
-Instalación en superficie y suspensión
-Conexión Instantánea
-Acabado Aluminio de calidad
-2 Opciones de Difusores
-5 Opciones de Lentes
-UGR<19
-Disponible acabado Gris, Blanco y Negro







