
Vida útil L70B10* 40.000 horas
Temperatura de funcionamiento +40º -20º
Voltaje 220-240V 
Frecuencia 50-60Hz

PANEL LED UGR<19 PN271/PN272

F

IP20
1uds

Diseño elegante
Elegant Design
Design élégant

Panel LED extrafino
Extra slim LED panel
Panneau LED extra fin

Marco aluminio lacado blanco
White lacquered aluminum frame
Cadre en aluminium laqué blanc

FP
0.95

AC270 

AM27045B 

AM27035B 

AM27050B

AE27045B

AE27035B

AE27050B

Cables de Acero Suspensión

Marco Superficie 600X600mm A. Blanco

Marco Superficie 1200X300mm A. Blanco

Marco Superficie 1200X600mm A. Blanco

Accesorio marco Empotrable en Yeso 600X600mm A.Blanco

Accesorio marco Empotrable en Yeso 1200X300mm A.Blanco

Accesorio marco Empotrable en Yeso 1200X600mm A.Blanco

UGR<19

Referencia
PN2714040B

PN2724140B*

PN2713240B

PN2723040B*

PN2714040B

PN2724740B*

Medidas 
595X595mm

595X595mm

295X1195mm

295X1195mm

595X1195mm

595X1195mm

P.Led
40W

50W

34W

40W

48W

58W

Intensidad
700mA

700mA

700mA

700mA

1050mA

1050mA

Lm finales
4000lm

4150lm

3600lm

3000lm

4600lm

4750lm

Eficiencia
100lm/W

83lm/W

106lm/W

75lm/W

96lm/W

82lm/W

CCT
4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

Ángulo
120º

120º

120º

120º

120º

120º

THD
-

-

-

-

-

-

Ef. Energética
F

F

F

F

F

F

CRI 
>80

UGR 
<19Reg.

* Modelo con sistema de regulación 0-10V.
* Model with 0-10V dimmable system.
* Modèle avec système dimmable 0-10V.
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