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MADE IN SPAIN

Aluminio de fundicién, Acabado RAL 9003 Texturizado. Cast aluminum, RAL 9003 Textured finish.

Reflector de aluminio faceteado y anodizado de gran rendimiento. High performance faceted and anodized aluminum reflector.
Disipador de calor en aluminio extruido (6063-T5) anodizado RAL 9005.  Extruded aluminum heat sink (6063-T5) anodized RAL 9005.
Sistema de sujecion a techo rapido mediante garras de muelle. Quick roof fastening system using spring claws.

Cristal de proteccién frente agentes externos IP54. Protection glass against external agents IP54.
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Ef. Energética

Energy Efficiency F F F F F F

" Disponible temperaturas de color Bajo Pedido.

? Disponible CRI>90 Y CRI>95, Bajo Pedido. * £/ 90% de las luminarias mantendrdn el 70% del flujo luminico durante la cantidad de horas especificadas.
*90% of the luminaires will maintain 70% of the luminous flux for the specified number of hours.
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Los datos de vida dtil son basados a una temperatura ambiente de 25°y una TP de 65°.
PUSH Estos datos pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y las horas de funcionamiento al dia.

1-10\, C‘EEE‘? mﬂ? Useful life data is based on an environmental temperature of 25°and one TP of 65°. These data can vary

depending on the environmental temperature and its operating hours per day.
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Regulacién Bajo Pedido:

Temperatura funcionamiento -30° a 40°
Temperatura almacenamiento -40° a 70°

Humedad relativa operativa 0% a 75% Rango de Tolerancia para los datos electricos y luminicos +10%.

Tolerancy rank for electric and luminic data is +10%
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Dimensiones

& 2,56kg

Precauciones

N

Instalar con seguridad, siempre asegurarse de la ausencia de tension en la red antes de su colocacion.
Install safely, always make sure the voltage is out of the mains before installation.

Installez en toute sécurité, assurez-vous toujours que la tension est hors tension avant l'installation

2. Su uso estd pensado para interiores.
Its use is intended for indoor use.

Son utilisation est destinée a un us intérieur.

3. No es adecuado su uso para zonas con alta temperatura y humedad.
Its use is not suitable for areas with high temperature and humidity.
Son utilisation n'est pas adaptée aux zones a haute température et humidité

4. No es adecuado para zonas con alta polucion.
Not suitable for high pollution areas.
Ne convient pas aux zones a forte pollution.

5. No apto para fijacion en sistema cerrado.

Not suitable for fastening in closed system.
Ne convient pas a la fixation dans un systeme ferme
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Normativas

Embalaje

Descargas
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Directiva baja Tensién 2006/95/CEE

Low Vo zage D/reu ive 2006/9)/(55
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RO/ 1S D/recuve 20 7_)/863 / EU Resmcuons on zhe use o/cerzam dangerous subslonces in G/GCU/CO and e/emom( equ pmem
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SLamdard U/\E 60598 1: 09 +A7 77‘ 09 ’Genera/ requ/remems fmd zesls

NormaUva EN 550W 5: 2013 ”L\m\tes y metodos de medlda de \as caracteristicas relativas a la perturbacion radioeléctrica de los equipos de iluminaciény

similares”
Smndard E/\l 55075 2073 L/m/rs and merhods ofmeasuremem of Ihe charadeﬂs[/(s rell ated Io rhe rad/oe/ecmc d/sturbamce of /gh[/na e U/pmem and rhe like"

Normatlva EN 61000 3 2 “Compat\bllwdad electromagnet\ca (CEM) Parte 3 2 L\m\tes L\m\tes para Ias emisiones de comente armaonica (equos con
corriente de entrada <= 16 A por fase). (Ratificada por la Asociacién Espafiola de Normalizacién en abril de 2019.)"

Standard EN 671000-3-2 “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment with input current <= 16 A per
phase). (Ratified by the Spanish Association for Standardization in April 2019.) "

Normativa EN 61000-3-3 “Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitacién de las variaciones de tension, fluctuaciones de tension y
flicker en las redes publicas de suministro de baja tensién para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexién condicional”
Standard EN 61000-3-3 “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-3: Limits. Limitation of voltage variations, voltage fluctuations and flicker in public low voltage
supply network equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to a conditional connection "

Normativa EN 62417: 2009 “Seguridad fotob\'olégica de‘Ia'mparas y de los aparatos que utilizan ldmparas” Grupo RG1 - Sin Riesgo
szandard E/\l (247 7 2009 Phorob/o og/(a SUfe[/ Of/amp§ Oﬂd devices rhar use /amps Group RG7 - W/rhour R/S/(

7 appare i oupe RGT - Sans risque

x1u. 1x8u.
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500mm
NW: 2,56kg NW: 205K
GW: 2,65kg W 21’2kgg
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