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MADE IN SPAIN

sropean Qualit

Aluminio de fundicién, Acabado RAL 9003 Texturizado. un ?AL 9003 Te

Reflector de aluminio faceteado y anodizado de gran rendimiento. / c ) oflector
Disipador de calor en aluminio extruido (6063-T5) anodizado RAL 9005. L ink (60 nodized RAL 9005.
Sistema de sujecion a techo rapido mediante garras de muelle i
Cristal de proteccién frente agentes externos IP54.

Acabados Disponibles OO W oom

AV ON LED eXTewno  rrequenca gspem [I|40C IP20  ZZ
\ e A[-=]] 5060Hz MacAdom TN

/200 20°: 20° VS Sistera ZHAGA

Referencia

Code DW04923MTB.01 DW04923FMB.01 DW04920GDB.01T DWO04935GDB.01
Tension Entrad
oon Entraca 220-240 Vac 220-240 Vac 220-240 Vac 220-240 Vac
Potencia
Bawa 34W 34w 19W 34w
Corriente Nominal
N—— 900mA 900mA 500mA 900mA
actor Potendia 0.97 0.97 0.97 0.97
Tension Nominal
Nominal Voltage 345 34,5 33 34,5
Flujo Luminoso
Fm{\ T —— 2300Im 2100Im 2000Im 3500Im
Eficiencia (Im/W)
Efficency (Im/W) 68lm/W 62Im/W 105Im/W 103Im/W
CCT!
CCT! MEAT FRESH GOLD GOLD
CRI?
Pt 84 67 92 92
Angulo Apertura 3 5 5 5 5
Distribution Angle * 40 40 40 40
THD
THD 8% 8% 9% 8%
Ripple 100Hz
Ripple 100Hz <1 <1 <1 <1
L70B10 *
L70B10 * 72.000h 72.000h 72.000h 62.000h
Ef. Energética

E E D E

Energy Efficiency

" Disponible temperaturas de color Bajo Pedido. . ) )
2 isponible CRI>90 Y CRI>95, Bajo Pedido. El 90/0 de /as uminarias montendran e/ 70@ de/f/U/o luminico durante la carti daf;/ de horas especificadas.

3 Disponible 159 55 Bajo Pedido. *90% ber of hours

Los datos de vida util son basados a una temperatura ambiente de 25°y una TP de 65°.
PUSH Esros datos pueden variar depend/endo dela tempemwm ambreme y /as horas de funcionamiento al dia.

110V CBALD CBALD

Temperatura funcionamiento -30° a 40°
Temperatura almacenamiento -40° a 70°
Humedad relativa operativa 0% a 75%

Regulacién Bajo Pedido:

Rango de Tolerancia para los datos electricos y luminicos +10%.

c data is £10%.

icana

Tolerancy rank for eleci
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DW049 Downlight ASTER 1C -0 74l

MADE IN SPAIN

4noS European Quality
" Aluminio de fundicién, Acabado RAL 9003 Texturizado. Cast aluminum, RAL 9003 Textured finish. Cast aluminum, RAL 9003 Textured finish.
" Reflector de aluminio faceteado y anodizado de gran rendimiento. High performance faceted and anodized aluminum reflector.  High performance faceted and anodized aluminum reflector.
= Disipador de calor en aluminio extruido (6063-T5) anodizado RAL 9005.  Extruded aluminum heat sink (6063-T5) anodized RAL 9005. Extruded aluminum heat sink (6063-T5) anodized RAL 9005.
I Sistema de sujecién a techo répido mediante garras de muelle. Quick roof fastening system using spring claws. Quick roof fastening system using spring claws.
" Cristal de proteccion frente agentes externos IP54. Protection glass against external agents IP54. Protection glass against external agents IP54.
" Acabados Disponibles OO m Available Finishes OO M Available Finishes O @M
Tension Entrada
Voltage
Corriente Nominal
Intensity
Tensién Nominal
Nominal Voltage
Eficiencia (Im/W)
Efficency (Im/W)
L70B10 *
. . . )
5 D’.Sp on{ble temperaturas de COIO.r baj o Pedido. * £/ 90% de las luminarias mantendrdn el 70% del flujo luminico durante la cantidad de horas especificadas.
Disponible CRI>90 Y CRI>95, Bajo Pedido. * 00% of the luminai il maintain 70% of the Jumi i th fed b h
s Disponible 15 55, Bajo Pedido. of the luminaires will maintain of the luminous flux for the specified number of hours.

*90% des luminaires maintiendront 70% du flux lumineux pour le nombre d'heures spécifié.

Los datos de vida dtil son basados a una temperatura ambiente de 25°y una TP de 65°.

PUSH Estos datos pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y las horas de funcionamiento al dia.

110V @ Useful life data is based on an environmental temperature of 25°and one TP of 65°. These data can vary
depending on the environmental temperature and its operating hours per day.

Les données de vie utile sont basées a une température ambiante de 25 ° et une TP de 65 °. Ces données

peuvent varier en dépendant de la température ambiante et les heures de fonctionnement par jour.

Regulacién Bajo Pedido:

' Temperatura funcionamiento -30° a 40°
" Temperatura almacenamiento -40° a 70°

B Humedad relativa operativa 0% a 75% Rango de Tolerancia para los datos electricos y luminicos +10%.

Tolerancy rank for electric and luminic data is +10%.
Le rang de tolérance pour les données électriques et luminiques sont +10%.
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Dimensiones Accesorios
Dimensions Accesories

110

150x150 DWO049-RFL-40  Reflector Aluminio Anodizado 40° (Ya equipado en la luminaria)
X
I I DWO049-RFL-15  Reflector Aluminio Anodizado 15°

DWO049-RFL-55  Reflector Aluminio Anodizado 55°

140x 1 40mm

LA 14

Curva de Color

MEAT: Los modulos “Meat Light” ofrecen un espectro de color que potencia el
rojo de la carne. Se crea un contraste impactante entre la gama de colores rojos,
que visualmente garantiza una apariencia mas fresca y atractiva de la carne sin
afectar al resto de colores que le rodean.

FRESH: Los modulos “Fresh Light” acentuan el color rojo y rosado de los alimen-
tos pero siempre respetando los blancos de la carne, cémo por ejemplo de cerdo,
aves y embutidos, el producto resultard mucho mas fresco y apetitoso a la vista
sin que tenga lugar a una distorsién de colores.

GOLD: Los médulos “Gold Light” acentdan el color calido de los productos cémo
amarillos y marrones. Es ideal para alimentos como el pan, bolleria, quesos,
jamones enteros, etc. El producto tendrad una apariencia mas atractiva y apetitosa

FRUIT: Los modulos “Fruit Light” son la mejor solucién para iluminar la fruta,
verduras u hortalizas, su caracteristica principal es la capacidad de potenciar el
brillo natural de verdes, rojos y amarillos. Los colores del producto se muestran
calidos, definidos e intensos, pero sin alterar su color real gracias a su CRI elevado
de >90.

FISH: Los modulos “Fish Light” son la mejor solucién para iluminar el pescado y el
marisco, su caracteristica principal es la capacidad de potenciar su brillo natural.
Gracias a su CRI 90 con base 4000K, los grises se veran reforzados asi como la
gama de rojos, ofreciendo una apariencia mucha mas fresca y atractiva.

BLUE FISH: Los modulos “Blue Fish Light” son la mejor solucién para iluminar el
pescado azul, su principal caracteristica es su luz blanca y fria de 6000K que
resalta los grises y los azules del pescado.
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®
LEDS FACTORY S.L se reserva el derecho cambiar las especificaciones técnicas o precios de sus e s O ‘ O
productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales.

Para comprobar la informacion actualizada puede visitar nuestra web www.ledsfactory.es prOfeSSIOHG/ LED /Ightlng



1. Instalar con seguridad, siempre asegurarse de la ausencia de tensién en la red antes de su colocacion.
Install safely, always make sure the voltage is out of the mains before installation.

2 Suuso esta pensado para interiores.
Its use is intended for indoor use

3. No es adecuado su uso para zonas con alta temperatura y humedad.
Its use is not suitable for areas with high temperature and humidity

4. No es adecuado para zonas con alta polucion.
Not suitable for high pollution areas.

5. No apto para fijacion en sistema cerrado.
Not suitable for fastening in closed system.

Xu. x12u. Net Weight: 20,25kg

Gross Weight: 22,95kg
Largo (L): 390mm
LedeQCToryl‘ Ancho (B): 330mm
/ Alto (H): 435mm
0 mm
/390*/

»p B 5 om
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LEDS FACTORY S.L se reserva el derecho cambiar las especificaciones técnicas o precios de sus

®
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Para comprobar la informacién actualizada puede visitar nuestra web www.ledsfactory.es professfona/ I/gh[ing



	TITULO ENGLISH: 
	1: DW049
	0: Downlight ASTER 1C

	T: 
	0: 
	0: 
	0: 
	8: 
	0: 
	1: 
	7: 
	0: 
	1: 
	0: 
	0: DW04922FRB.01
	1: DW04938FRB.01
	2: DW04924FHB.01
	3: DW04940FHB.01
	4: DW04921BFB.01
	5: DW04935BFB.01



	1: 
	1: 
	0: 
	0: 220-240 Vac
	1: 220-240 Vac
	2: 220-240 Vac
	3: 220-240 Vac
	4: 220-240 Vac
	5: 220-240 Vac



	2: 
	1: 
	0: 
	0: 20W
	1: 34W
	2: 19W
	3: 34W
	4: 19W
	5: 34W



	3: 
	1: 
	0: 
	0: 500mA
	1: 900mA
	2: 500mA
	3: 900mA
	4: 500mA
	5: 900mA



	4: 
	1: 
	0: 
	0: 0.97
	1: 0.97
	2: 0.97
	3: 0.97
	4: 0.97
	5: 0.97



	5: 
	1: 
	0: 
	0: 33
	1: 34,5
	2: 33
	3: 34,5
	4: 33
	5: 34,5



	6: 
	1: 
	0: 
	0: 1900lm
	1: 3300lm
	2: 2300lm
	3: 3900lm
	4: 2200lm
	5: 3800lm



	7: 
	1: 
	0: 
	0: 95lm/W
	1: 97lm/W
	2: 121lm/W
	3: 115lm/W
	4: 116lm/W
	5: 112lm/W



	8: 
	1: 
	0: 
	0: FRUIT
	1: FRUIT
	2: FISH
	3: FISH
	4: BLUE FISH
	5: BLUE FISH



	9: 
	1: 
	0: 
	0: 96
	1: 96
	2: 90
	3: 90
	4: 92
	5: 92



	10: 
	1: 
	0: 
	0: 40º
	1: 40º
	2: 40º
	3: 40º
	4: 40º
	5: 40º



	11: 
	1: 
	0: 
	0: 9%
	1: 8%
	2: 9%
	3: 8%
	4: 9%
	5: 8%



	12: 
	1: 
	0: 
	0: <1
	1: <1
	2: <1
	3: <1
	4: <1
	5: <1



	13: 
	1: 
	0: 
	0: 72.000h
	1: 62.000h
	2: 72.000h
	3: 62.000h
	4: 72.000h
	5: 62.000h



	14: 
	1: 
	0: 
	0: D
	1: E
	2: D
	3: E
	4: D
	5: E





	0: 
	0: 
	0: 
	1: DW04923MTB.01
	2: 
	3: DW04923FMB.01
	4: DW04920GDB.01
	5: DW04935GDB.01

	1: 
	0: 
	1: 220-240 Vac
	2: 
	3: 220-240 Vac
	4: 220-240 Vac
	5: 220-240 Vac

	2: 
	0: 
	1: 34W
	2: 
	3: 34W
	4: 19W
	5: 34W

	3: 
	0: 
	1: 900mA
	2: 
	3: 900mA
	4: 500mA
	5: 900mA

	4: 
	0: 
	1: 0.97
	2: 
	3: 0.97
	4: 0.97
	5: 0.97

	5: 
	0: 
	1: 34,5
	2: 
	3: 34,5
	4: 33
	5: 34,5

	6: 
	0: 
	1: 2300lm
	2: 
	3: 2100lm
	4: 2000lm
	5: 3500lm

	7: 
	0: 
	1: 68lm/W
	2: 
	3: 62lm/W
	4: 105lm/W
	5: 103lm/W

	8: 
	0: 
	1: MEAT
	2: 
	3: FRESH
	4: GOLD
	5: GOLD

	9: 
	0: 
	1: 84
	2: 
	3: 67
	4: 92
	5: 92

	10: 
	0: 
	1: 40º
	2: 
	3: 40º
	4: 40º
	5: 40º

	11: 
	0: 
	1: 8%
	2: 
	3: 8%
	4: 9%
	5: 8%

	12: 
	0: 
	1: <1
	2: 
	3: <1
	4: <1
	5: <1

	13: 
	0: 
	1: 72.000h
	2: 
	3: 72.000h
	4: 72.000h
	5: 62.000h

	14: 
	0: 
	1: E
	2: 
	3: E
	4: D
	5: E







	12: 
	0: 
	2: 
	2: 
	1: 
	5: 
	0: 20,25kg
	1: 
	0: 22,95kg
	1: 390mm
	2: 330mm
	3: 435mm


	2: 435
	4: 330
	3: 390





	Factor potencia: 
	1: xu.
	2: x12u.
	3: 1x12u.



